Sprievodna sprava

1. Zakladné udaje

Nazov stavby: Regeneracia okolia stredovekého kostola v Bohunove
2. etapa

Miesto: Obec Bohunovo, Okres Rozrava
Objednavatel': Obec Bohuriovo

Projektant: Ing. Peter Szappanos
Krajinna architektura

Kontakt: +421908 974 416
2. Sucasny stav miesta rieSenia

Zaujmova plocha sa nachadza v centre obce Bohuriovo,pri stredovekom kostole.
Pozemok okolo kostola ohrani€uju miestne komunikacie z troch smerov. Tvar pozemku
je trojuholnikovity. Pozemok kostolej zahrady ohraniCuje z juznej Casti kamenny mur,
ktory prepaja mury kostola a navazuje na existujucu garaz a mensi dom na tomto
pozemku. Tieto stavby zostavaju na pozemku zachované a budu predmetom
rekonstrukcie a prestavby na turisticko informacné centrum v dalSich fazach projektu.
V severnej Casti pozemku sa nachadzaju pozostatky rodinného domu,ktory sa v prvej
faze projektu odstrani a pripravi sa pozemok na celkovu regeneraciu a prestavbu.

V tychto miestach by mal vzniknut otvoreny priestor s verejnou zelenou. Z pozemku
sa odstrania vSetky staré stavebné prvky a pozemok sa pripravi na nasledné parkové
upravy.

3. Ciel projektu

Cielom projektu je celkova rekonstrukcia a prestavba priestoru okolo
stredovekého kostola. Celkova rekonstrukcia je rozdelena do niekolkych etap. Tento
projekt by mal byt obsahom 2. etapy celkovej rekonstrukcie. V tejto etape by tu mal
vzniknut otvoreny verejny priestor v centre obce s prisluSnymi sadovymi Upravami.
realizovanim projektu by sa malo prispiet k celkovému skraslovaniu verejnych
priestranstiev v obci a k vyzdvihnutiu stredovekého kostola, ktory je dominantou obce.



4. Architektonické rieSenie priestoru

Po zburani zvySkov rodinného domu vznikne okolo kostola otvoreny priestor so
severovychodného smeru. Z juznej a zapadnej Casti ostane priestor ohraniCeny
kamennym murom, garazou a domom. Tieto objekty budu predmetom dalSich faz celkovej
premeny tohto priestoru. Pre buduce potreby fungovania priestoru navrhujem rozdelit
plochu chodnikmi, a spevnenymi plochami, ktoré budu definovat vstupy a komunikaciu
v danom priestore. Prevazne trojuholnikovy tvar pozemku inSpiroval k rozdeleniu zelenych
pléch podobnych tvarov.

V tejto faze projektu navrhujem upravy len v severovychodnej ¢asti pozemku
/vid. projektova dokumentacia/, nakolko objekt domu a garaze bude este prechadzat
stavebnymi upravami. Nasledne navrhujem v buducnosti po ukonc€eni vSetkych stavebnych
uprav k doplneniu aj celkovych sadovych uprav.

Vo vytvorenych zelenych ostrov€ekoch navrhujem vysadit’ kostrové dreviny, ktoré
budu doplnené vysadbou okrasnych krov a trvalkovym zahonom. Pri vysadbe velkych
drevin som dbal na dostatoCnu vzdialenost od murov kostola aby sa predislo poskodeniu
v buducnosti. V zadhonoch budu plochy namul€ované mul€ovacou kérou. Ostatné ostrovéeky
budu vysadené travnikom. Sortiment rastlin je navrhnuty s ohfadom na polohu obce v
blizkosti Slovenského Krasu.

Chodniky budu mat vodopriepustny povrch z beténovej dlazby ukladanej do
Strkoveho 16zka.



Regeneracia okolia stredovekého kostola

v Bohunove
/Studia/

Objednavatel: Projektant:
Obec Bohurovo Ing. Peter Szappanos




SPRIEVODNA A TECHNICKA

SPRAVA
Regeneracia okolia stredovekého kostola v
Bohunove
[2.etapa/
Objednavatel Projektant:

Obec Bohurovo Ing. Peter Szappanos



	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4

